
 

सरुक्षा कम करने वाला विलायक 
गैर ज्वलनशील, 
VOC मकु्त, 

आसानी से बायोडिगे्रडबेल 
कुल वाष्पीकरण, 

कोई अवशिष्ट फिल्म नहीं छोड़ता 
ठंडा या गर्म इस्तमेाल किया जा सकता है 

"घटत ेफव्वारों के लिए बिल्कुल सही" 
  
  
  

उच्च प्रदर्शन घटता विलायक 
फव्वारे, संरचनाएं, नेटवर्क , टैंक, स्पिल रोकथाम, औद्योगिक रखरखाव के 

लिए विशषे सतू्र 
  

 

 



गैर ज्वलनशील 
70°C तक ठंड ेया स्नान में उपयोग किया जा सकता है। 

ATEX ज़ोन को डाउनगे्रड करना। 
  

50 से अधिक का बहुत उच्च विलायक शक्ति KB सचूकांक। 
  

ढांकता हुआ बे्रकडाउन वोल्टेज IEC.156       
50,000 वोल्ट. 

​
टार, कच्चे तले और भारी हाइड्रोकार्बन का तत्काल विघटन, 

दहन अवशषे, ग्रीस, ल्यबु्रिकें ट।​
 
  

त्वरित निपटान के लिए योगात्मक सतू्रीकरण 
विलायक सफाई फव्वारे में 

  
  

एसएमपी अनकूुलन 
विलायक प्रबंधन योजना  

(आईईडी निर्देश) 
सामग्री संतलुन इनपटु / आउटपटु विलायक 

कम अस्थिरता, कम खपत। 
विलायक उत्सर्जन का उन्मलून 

  



       
ओडीपी 0            

         
   
  

          

        पीआरपी 0 

                 ​               
Point de congélation -20°C. Stockage extérieur 

autorisé. 
  
  

Diminution du risque industriel, perte d'exploitation, 
responsabilité civile 

(code des assurances) 
  
  

हिमांक बिदं ु-20°C. बाहरी स्टोरेज की अनमुति है। 
  

औद्योगिक जोखिम, व्यापार रुकावट, नागरिक दायित्व में कमी 
(बीमा कोड) 

  
  

विवरण 
एक गरै-ज्वलनशील, बायोडिगे्रडबेल, VOC मकु्त, विलायक और उच्च विलायक शक्ति वाला सरुक्षा 
सफाई एजेंट, विशषे रूप से विलायक सफाई फव्वारे में उपयोग के लिए विकसित किया गया है।​

कृषि-स्रोत सयंतं्र एस्टर पर आधारित इस तकनीकी तरल पदार्थ का उपयोग यांत्रिक कार्रवाई के साथ 
या उसके बिना, या 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंड ेया गर्म स्नान में डुबो कर सभी मनै्यअुल डीग्रीजिगं 

कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। 
   

उपयोग के लिए सावधानियां 



आकस्मिक अतंर्ग्रहण के अत्यतं असाधारण मामले को छोड़कर, न्यटू्रालीन ® एन 100 कोई विशषे 
खतरा उत्पन्न नहीं करता है।उपयोग के बाद भंडारण, उपयोग और निपटान पर सिफारिशों के लिए 

सरुक्षा डटेा शीट देखें। 
“खतरनाक। उपयोग के लिए सावधानियों का पालन करें। 

  
विशषे भौतिकीय तथा रासायनिक गणुधर्म 

गुणधर्म   मानक मलू्य इकाइयॉ ं

आविर्भाव   दृश्य तरल - 

रंग*   दृश्य रंगहीन - 

गन्ध   घ्राणसंबंधी गंधहीन। - 

25°C पर घनता   NF EN ISO 
12185 

805 kg/m3 

अपवर्तक सचूकांक   ISO 5661 1.4465 - 

हिमांक   ISO 3016 <-20 °C 

पानी में घलुनशीलता   - अघलुनशील % 

40°C पर गतिकीय श्यानता   NF EN 3104 2.5 mm²/s 

आम्लीय मलू्य   EN 14104 <0.1 mg(KOH)/g 

आयोडीन मलू्य   NF EN 14111 0 gI2/100g 

जलीय अशं   NF ISO 6296 <0.001 % 

वाष्पीकरण के बाद का अवशिष्ट   NF T 30-084 0.0 % 

20°C पर वाष्पीय दबाव   NF EN 
13016-1 

<0.002 kPa 

प्रदर्शन विशषेतायें 

गुणधर्म   मानक मलू्य इकाइयॉ ं

KB सचूकांक   ASTM D 1133 53 - 

वाष्पीकरण दर   -    >4 h 



20°C पर पषृ्ठभागीय तनाव   ISO 6295 28 Dynes/cm 

भंजन वोल्टता   IEC 156 50,000 वोल्ट 

ताम्र ब्लेड संक्षारण 40°C पर 100h   ISO 2160 1a मानांकन 

अग्नि सरुक्षा गुणधर्म 

गुणधर्म   मानक मलू्य इकाइयॉ ं

दीप्तिबिन्द(ुशनू्यक)   ISO 2719 >100 °C 

स्व-प्रज्वलन बिन्द ु   ASTM E 659 >230 °C 

निम्न विस्फोटक सीमा   NF EN 1839 0.6 % (घनफल द्वारा) 

ऊपरी विस्फोटक सीमा   NF EN 1839 6.5 % (घनफल द्वारा) 

विस्फोटक, ऑक्सीकरण, 
ज्वलनशील, अत्यधिक या अत्यधिक 

ज्वलनशील पदार्थ की सामग्री 

  
CLP विनियामन 

  
0 

  
% 

विषशास्त्रीय गुणधर्म 

गुणधर्म   मानक मलू्य इकाइयॉ ं

एनिसिडाइन वलै्य ू   NF ISO 6885 <1 - 

परैॉक्‍साइड वलै्य ू   NF ISO 3960 <1 meq (O2) /kg 

TOTOX (एनिसीडीन वलै्य ू+ 2x 
परैॉक्‍साइड वलै्य)ू 

  - <3 - 

CMR, उते्तजक और संक्षारक पदार्थ 
अशं 

  CLP विनियामन 0 % 

ट्रान्सएस्टरीफिकेशन के बाद बची 
मेथनॉल सामग्री 

  GC-MS 0.0 % 

खतरनाक, सीएमआर, उते्तजक, 
संक्षारक यौगिकों का उत्सर्जन 

  GC-MS 0 % 

पर्यावरणीय गुणधर्म 



गुणधर्म   मानक मलू्य इकाइयॉ ं

जवै-विघटनशीलता   ओसीडीई 301 
ए/सी 

>80, >90 % 

20°C पर वाष्पीय दबाव   - <0.1 hPa 

गन्धक अशं   GC-MS 0 % 

बेंज़ीन अशं   ASTM D6229 0 % 

कुल हैलोजेन अशं   GC-MS 0 % 

क्लोरीनीकृत विलायक अशं   - 0 %  

सगंुधात्मक विलायक अशं   - <0.01 % 

पर्यावरण की दृष्टि से जोखिमपरू्ण 
पदार्थों का अशं 

  CLP विनियामन 0 % 

GWP के साथ यौगिकों का अशं   - 0 % 

ODP के साथ यौगिकों का अशं   - 0 % 

कार्बन बलैेंस के जीवन चक्र का 
विश्लेषण। 

  ISO 14040 1.55 Kg के बराबर 
कार्बन 

 

अतिरिक्त गुणधर्म 

गुणधर्म   मानक मलू्य इकाइयॉ ं

एनिलीन पॉइंट ASTM D 611 80 °C 

जवै संचय 
एन-ऑक्टेनॉल जल विभाजन गुणांक 

ओईसीडी 107 <3 लॉगको 

पानी के लिए खतरा वर्ग डब्ल्यजूीके 1 शे्रणी 

  

प्रस्ततुीकरण 



  

         1000 L IBC कंटेनर 
  
  

 
  

  

200 L keg  

 

  
  

 20 L एल ड्रम 
  

  

  

प्रस्ततुीकरण 

 

 
            

 

                        

कपड़ा घटाना  ब्रश डीग्रीज़ करना 



  

 

  
  

 

पानी से धोने वाले कम दबाव वाले स्पे्रयर विलायक फव्वारे 

  
  

 

  
  

 

अल्ट्रासोनिक टैंक गर्म या ठंडा विसर्जन टैंक 



 

 

घमूने वाली या रैखिक गति वाली टोकरियाँ A3 वाशिगं मशीन 

  
  

 


